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          色彩高还原度 3CCD-TF系列

          日期：2020-05-16 / 人气： 
             
            / 来源：铨识自动化 

        
        
           
	


	

	系列简介

	

	       3CCD摄像机镜头不仅仅适用于广播服务，还适用于安全和灾难监视，检查，测量，图像处理和图像分析。由于3CCD摄像机镜头面对高解像度的需求，富士能以其在广播用镜头之技术和生产分光棱镜的经验，生产出一系列3CCD镜头并很快得到市场的肯定。

       3CCD摄像机与一般的单CCD摄像机不同，其在镜头与CCD之间装配有玻璃镜组也就是分光棱镜。所谓3CCD用镜头是指考虑这一玻璃镜组的厚度和R（红）G（绿）B（蓝）分光特性进行设计使之达到最佳光学特性的镜头。若将单CCD摄像机用镜头装安装在3CCD摄像机上使用，评价分辨率基准的MTF值就会减低，对比度也会大幅度地下降，将不能发挥3CCD摄像机应有的高性能和颜色再现性能。




	

	

	TF4XA


	

	

	功能特点

	

	●  功耗小，工作电压低，抗冲击与震动，性能稳定，寿命长
	
		●  灵敏度高，噪声低，动态范围大

	
		●  响应速度快，有自扫描功能，图像畸变小，无残像

	
		●  应用大规模集成电路工艺技术生产，像素集成度高，尺寸精确，商品化生产成本低

	
		●  1/3"规格、C 型设计

		

		 

	规格参数
	
	
		
			
				TF2.8DA-8

			
			
				
					焦距(mm)

				
					2.8

				
					 

			

			
				
					光圈范围

				
					F2.2-F16·Close

				
					 

			

			
				
					视角(H X V)

				
					89.1°X69.3°(1/3″)

				
					 

			

			
				
					聚焦范围(mm)

				
					∞-100

				
					 

			

			
				
					操作方式：聚焦

				
					手动

				
					 

			

			
				
					操作方式：光圈

				
					手动

				
					 

			

			
				
					滤色镜直径(mm)

				
					-

				
					 

			

			
				
					接口

				
					C-mount

				
					 

			

			
				
					重量(g)

				
					75

				
					 

			

			
				
					感应尺寸

				
					1/3″

				
					 

			

			
				
					畸变率（%）

				
					-6.25

				
					 

			

			
				
					直径(mm)

				
					Φ34 X 47.5

				
					 

			

		

		
			
				TF4DA-8

			
			
				
					焦距(mm)

				
					4

				
					 

			

			
				
					光圈范围

				
					F2.2-F16·Close

				
					 

			

			
				
					视角(H X V)

				
					64.5°X49.0°(1/3″)

				
					 

			

			
				
					聚焦范围(mm)

				
					∞-100

				
					 

			

			
				
					操作方式：聚焦

				
					手动

				
					 

			

			
				
					操作方式：光圈

				
					手动

				
					 

			

			
				
					滤色镜直径(mm)

				
					M27 X 0.5

				
					 

			

			
				
					接口

				
					C-mount

				
					 

			

			
				
					重量(g)

				
					70

				
					 

			

			
				
					感应尺寸

				
					1/3″

				
					 

			

			
				
					畸变率（%）

				
					-3.77

				
					 

			

			
				
					直径(mm)

				
					Φ29 X 46.5

				
					 

			

		

		
			
				TF4XA-1

			
			
				
					焦距(mm)

				
					4

				
					 

			

			
				
					光圈范围

				
					F2.2

				
					 

			

			
				
					视角(H X V)

				
					64.5°X49.1°(1/3″)

				
					 

			

			
				
					聚焦范围(mm)

				
					∞-100

				
					 

			

			
				
					操作方式：聚焦

				
					手动

				
					 

			

			
				
					操作方式：光圈

				
					手动

				
					 

			

			
				
					滤色镜直径(mm)

				
					M27 X 0.5(里径)

					M30.5 X 0.5(外径)

				
					 

			

			
				
					接口

				
					C-mount

				
					 

			

			
				
					重量(g)

				
					100

				
					 

			

			
				
					感应尺寸

				
					1/3″

				
					 

			

			
				
					畸变率（%）

				
					-4.27

				
					 

			

			
				
					直径(mm)

				
					Φ30.5 X 44

				
					 

			

		

		
			 

	

	
		
			
				TF8DA-8B

			
			
				
					焦距(mm)

				
					8

				
					 

			

			
				
					光圈范围

				
					F2.2-F16·Close

				
					 

			

			
				
					视角(H X V)

				
					33.4°X25.1°(1/3″)

				
					 

			

			
				
					聚焦范围(mm)

				
					∞-100

				
					 

			

			
				
					操作方式：聚焦

				
					手动

				
					 

			

			
				
					操作方式：光圈

				
					手动

				
					 

			

			
				
					滤色镜直径(mm)

				
					M25.5 X 0.5

				
					 

			

			
				
					接口

				
					C-mount

				
					 

			

			
				
					重量(g)

				
					60

				
					 

			

			
				
					感应尺寸

				
					1/3″

				
					 

			

			
				
					畸变率（%）

				
					-1.30

				
					 

			

			
				
					直径(mm)

				
					Φ29 X 38

				
					 

			

		

		
			
				TF15DA-8

			
			
				
					焦距(mm)

				
					15

				
					 

			

			
				
					光圈范围

				
					F2.2-F16·Close

				
					 

			

			
				
					视角(H X V)

				
					18.0°X13.5°(1/3″)

				
					 

			

			
				
					聚焦范围(mm)

				
					∞-100

				
					 

			

			
				
					操作方式：聚焦

				
					手动

				
					 

			

			
				
					操作方式：光圈

				
					手动

				
					 

			

			
				
					滤色镜直径(mm)

				
					M25.5 X 0.5

				
					 

			

			
				
					接口

				
					C-mount

				
					 

			

			
				
					重量(g)

				
					60

				
					 

			

			
				
					感应尺寸

				
					1/3″

				
					 

			

			
				
					畸变率（%）

				
					-0.31

				
					 

			

			
				
					直径(mm)

				
					Φ29 X 39
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              文档下载 Download

              	进入下载页 →


            

            
              推荐内容 Recommended

              	铨识自动化携手韩国SPO亮相第十届05-16

	SPO双远心镜头 韩国专业镜头制造商05-16

              


            

            
              相关内容 Related

              	FUJINON HF-12M系列 闪亮登场08-17

	FUJINON HF-XA系列 新品上市05-16

	购买工业相机必须了解的参数！05-16

	机器视觉技术在PCB中的应用05-16

	解读机器视觉系统解析及优缺点05-16

	机器视觉系统设计过程及关键技术05-16
 
              


            

          

        

      

    

  


 


  
    
      
        我们的服务 Our Services

        我们的服务宗旨：为客户创造价值、为客户创造利益、为客户提供高性价比的产品解决方案Our service purpose: to create value for customers, to create benefits for customers, to provide customers with the high cost-effective product solutions

        立即前往 Now Go → 

      

      
        我们的产品 Our Products

        代理销售国际知名品牌的工业相机、镜头、图象采集卡、图像处理软件及光源等机器视觉产品。Sales agents internationally renowned brand of industrial cameras, lenses, frame grabbers, software, image processing and machine vision lighting and other products.

        立即前往 Now Go → 

      

    

  


 

  现在致电 021-52890801  OR  查看更多联系方式  → 





  现在致电 021-52890801   OR  查看更多联系方式  →



 

 
  
  
    
      
        快速预约  Reservation

        
          
          
          
          	
              
            
	
              
            
	
              
            


          
          
        

      

      
        联系我们  Contact US

        
        
	上海市长宁区延安西路1590号6楼U2室
	86-21-52890801
	86-21-52890802  24 Hours 服务
	sales@qsicom.com
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